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IP65

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

ASH

TECHNICAL DRAWING

Luminária LED Exterior de Tecto com design 
moderno, chips LED de elevada reprodução, alumínio 
de fundição injetada, elevados níveis de proteção 
(IP65 e IK10), forte resistência à corrosão.

Exterior Ceiling LED light fixture with modern design, 
high reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK10), strong corrosion 
resistance.

Luminaria LED de Techo afuera, de diseño moderno, 
chips LED de alta reproducción, aluminio fundido 
a presión, altos niveles de protección (IP65 e IK10), 
fuerte resistencia a la corrosión.

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

6W

3000K

410lm

-

45º

≥80

IP65

AC220-240V

100x100mm

-

Class I

IK10

-

25000H

0.0005s

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Clear polycarbonate diffuser

Grey

Square

6 pcs / carton

-

ILAR-00808

BEAM ANGLE
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IP65ASPEN

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM

Luminária exterior de teto que acolhe um lâmpada 
PAR30 (não incluída). Design moderno, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 e 
IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior ceiling-mounted light fixture that houses a 
PAR30 lamp (not included). Modern design, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP65 and IK06) 
and strong corrosion resistance.

Luminaria de techo exterior que alberga una lámpara 
PAR30 (no incluida). Diseño moderno, aluminio 
fundido a presión, altos niveles de protección (IP65 e 
IK06) y gran resistencia a la corrosión.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 75W

PAR30

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

Ø108x135mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00809

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

DALIA 2X E27
Plafond de jardim com design moderno. Materiais 
em plástico ABS PC com tratamento anticorrosivo e 
protecção IP65.

Garden Luminaire line with modern design. Made of 
ABS PC plastic with anticorrosion treatment and IP65 
protection.

Luminaria de jardín de diseño moderno. Elaborado en 
plástico ABS PC con tratamiento anticorrosivo e índice 
de protección IP65.

2x 
E27PLASTIC IP65

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

2X E27

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

Ø300x85mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

ABS + PC

White

-

12 pcs / carton

-

ILAR-00348

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

A60 7W 4500K

A60 10W 4500K

A60 12W 4500K

ILAR-00402

ILAR-00405

ILAR-00408

Ø300mm 85mm
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MATE 2X E27
Plafond de jardim com design moderno. Materiais 
em plástico ABS PC com tratamento anticorrosivo e 
protecção IP65.

Garden Luminaire line with modern design. Made of 
ABS PC plastic with anticorrosion treatment and IP65 
protection.

Luminaria de jardín de diseño moderno. Elaborado en 
plástico ABS PC con tratamiento anticorrosivo e índice 
de protección IP65.

2x 
E27PLASTIC IP65

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

2X E27

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

Ø300x91mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

ABS + PC

White

-

12 pcs / carton

-

ILAR-00350

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

A60 7W 4500K

A60 10W 4500K

A60 12W 4500K

ILAR-00402

ILAR-00405

ILAR-00408

Ø300mm 91mm
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IP54GLOBE 10W ALUMINIUM

Plafond de Jardim de luz direta com corpo em 
alumínio e difusor em policarbonato. Uma solução 
simples e elegante para qualquer espaço exterior.

Direct garden  light ceiling with aluminum body and 
polycarbonate diffuser. A simple and elegant solution 
for any outdoor space.

Plafón de luz directa para jardín con cuerpo de 
aluminio y difusor de policarbonato. Una solución 
simple y elegante para cualquier espacio exterior.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

10W

4500K

1000lm

-

120º

≥80

IP54

AC220-240V

Ø200x55mm

-

Class I

IK06

-

30000H

0.0005s

-

A+

SMD LED

-

Surface

Aluminium Body + PC Diffuser

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00953

10W

4500K

1000lm

-

120º

≥80

IP54

AC220-240V

Ø200x55mm

-

Class I

IK06

-

30000H

0.0005s

-

A+

SMD LED

-

Surface

Aluminium Body + PC Diffuser

White

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00952

TECHNICAL DRAWING

Ø200mm 55mm

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

BEAM ANGLE
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LARA 12W IP54PLASTIC

Aplique de Parede com luz direta integrada em placa 
de led smd.

Wall lamp with direct light integrated into a smd led 
board.

Aplique de pared con luz directa integrada en placa 
led smd.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

4500K

840lm

-

120º

≥80

IP54

AC220-240V

Ø170x50mm

-

Class I

IK06

>0.5

30000H

0.0005s

-

A+

SMD LED

-

Surface

ABS + PC

White

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00954

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

Ø170mm 50mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

NOA IP65PLASTIC12W

Aplique de Jardim com luz direta e elevada 
luminosidade.

Garden Light with direct light and high brightness. Luz de Jardín con luz directa y alto brillo.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

4000K

1200lm

-

120º

≥80

IP65

AC220-240V

230x110x75mm

-

Class II

-

-

20000H

0.0005s

-

A+

-

-

Surface

ABS + PC

Grey

Rectangular

20 pcs / carton

-

ILAR-00881

12W

4000K

1200lm

-

120º

≥80

IP65

AC220-240V

230x110x75mm

-

Class II

-

-

20000H

0.0005s

-

A+

-

-

Surface

ABS + PC

White

Rectangular

20 pcs / carton

-

ILAR-00972

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

230mm

110mm
75mm
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FLORA SIMPLES  I  DUPLO
Aplique de jardim com design moderno. Materiais 
em plástico ABS PC com tratamento anticorrosivo e 
protecção IP65. Dupla Emissão de Luz.

Garden wall light line with modern design. Made of 
ABS PC plastic with anticorrosion treatment and IP65 
protection. Double Light Emission.

Luminaria de jardín de diseño moderno. Elaborado en 
plástico ABS PC con tratamiento anticorrosivo e índice 
de protección IP65. Dupla Emisión de Luz.

IP65PLASTIC

60mm 60mm

TECHNICAL DRAWING

Ø87mm

158mm

120mm

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

MODEL

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 7W

2X GU10

-

-

Single Light

-

IP65

AC100-240V

Ø87x120x60mm

-

Class II

IK06

-

-

0.0005s

-

A+

-

-

Surface

ABS

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00355

MAX 14W

2X GU10

-

-

Double Light

-

IP65

AC100-240V

Ø87x158x60mm

-

Class II

IK06

-

-

0.0005s

-

A+

-

-

Surface

ABS

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00357

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

GU10

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

CLIF DOUBLE

TECHNICAL DRAWING

Luminária LED para aplicação em fachadas com 
design moderno, chips LED de elevada reprodução, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão. 
Emite luz em duas direcções: para cima (20W) e para 
baixo (20W).

Facade LED luminaire with modern design, high 
reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(20W) and down (20W).

Luminaria LED de fachada de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (20W) y abajo (20W).

DIE-CASTING ALUMINIUM LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 20W

3000K

2050lm

-

2x 16º

≥80

IP65

AC220-240V

Ø140x177x300mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00817

IP65

BEAM ANGLE
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CLIF ONE

TECHNICAL DRAWING

Luminária LED para aplicação em fachadas com 
design moderno, chips LED de elevada reprodução, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão.

Facade LED luminaire with modern design, high 
reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Luminaria LED de fachada de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión.

DIE-CASTING ALUMINIUM LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

20W

3000K

1100lm

-

16º

≥80

IP65

AC220-240V

Ø140x177x185mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00818

IP65

BEAM ANGLE
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

HARPE DOUBLE LED CREEALUMINIUM

Luminária LED para aplicação em fachadas com 
design moderno, chips LED de elevada reprodução, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão. 
Emite luz em duas direcções: para cima (6W) e para 
baixo (6W).

Facade LED luminaire with modern design, high 
reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(6W) and down (6W).

Luminaria LED de fachada de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (6W) y abajo (6W).

95mm

160mm

Ø65mm

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 6W

3000K

900lm

-

2x 16º

≥80

IP65

AC220-240V

Ø65x160x95mm

-

Class I

IK06

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Aluminium body in powder coated

Grey

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00962

IP65
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HARPE ONE LED CREEALUMINIUM

Luminária LED para aplicação em fachadas com 
design moderno, chips LED de elevada reprodução, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão.

Facade LED luminaire with modern design, high 
reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Luminaria LED de fachada de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión.

95mm

100mm

Ø65mm

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

6W

3000K

450lm

-

16º

≥80

IP65

AC220-240V

Ø65x100x95mm

-

Class I

IK06

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Aluminium body in powder coated

Grey

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00961

IP65



UMA MARCA, TODAS AS SOLUÇÕES   I   ONE BRAND, ALL LIGHTING SOLUTIONS           180

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

PINE
Luminária exterior de parede que acolhe duas 
lâmpadas GU10 (não incluídas). Com design moderno, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão. 
Emite luz em duas direcções: para cima e para baixo.

Exterior wall light fixture that houses two GU10 
lamps (not included). With a modern design, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP65 and IK06) 
and strong corrosion resistance. Emits light in two 
directions: up and down.

Lámpara de pared exterior que alberga dos lámpara 
GU10 (no incluidas). Con un diseño moderno, 
aluminio fundido a presión, altos niveles de protección 
(IP65 e IK06) y una fuerte resistencia a la corrosión. 
Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.

TECHNICAL DRAWING
WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 2X 35W

2X GU10

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

78x70x165mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00810

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

GU10DIE-CASTING ALUMINIUM IP65

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332



CATÁLOGO  I  2021             181aronlight.com

ALDER
Luminária exterior de parede que acolhe uma 
lâmpada GU10 (não incluída). Com design moderno,  
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall light fixture that houses a GU10 lamp 
(not included). With a modern design, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP65 and IK06) 
and strong corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior que alberga una lámpara 
GU10 (no incluida). Con un diseño moderno, aluminio 
fundido a presión, altos niveles de protección (IP65 e 
IK06) y una fuerte resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING
WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

78x70x100mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00811

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

GU10DIE-CASTING ALUMINIUM IP65

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

PARKE DOUBLE

90mm

67mm

156mm

Luminária exterior de parede que acolhe duas
lâmpadas GU10 (não incluídas). Com design moderno, 
alumínio de fundição injetada e forte resistência à 
corrosão. Emite luz em duas direcções.

Exterior wall light fixture that houses two GU10
lamps (not included). With a modern design, die-cast 
aluminum and strong corrosion resistance. Emits light 
in two directions.

Lámpara de pared exterior que alberga dos lámparas
GU10 (no incluidas). Con un diseño moderno, 
aluminio fundido a presión, y una fuerte resistencia a 
la corrosión. Emite luz en dos direcciones.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 2X 35W

2X GU10

-

-

-

-

IP54

220-240V

90x156x67mm

-

Class II

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Grey

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00967

MAX 2X 35W

2X GU10

-

-

-

-

IP54

220-240V

90x156x67mm

-

Class II

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

White

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00968

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

GU10DIE-CASTING ALUMINIUM IP54

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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PARKE ONE

90mm

67mm

80mm

Luminária exterior de parede que acolhe uma
lâmpadas GU10 (não incluída). Com design moderno, 
alumínio de fundição injetada e forte resistência à 
corrosão.

Exterior wall light fixture that houses one GU10
lamp (not included). With a modern design, die-cast 
aluminum and strong corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior que alberga una lámpara
GU10 (no incluida). Con un diseño moderno, aluminio 
fundido a presión, y una fuerte resistencia a la 
corrosión.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP54

220-240V

90x80x67mm

-

Class II

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Grey

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00965

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP54

220-240V

90x80x67mm

-

Class II

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

White

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00966

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

GU10DIE-CASTING ALUMINIUM IP54

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

MAPLE
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 e 
IK08) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP65 and IK08) and strong 
corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK08) y gran 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

8W

3000K

265lm

-

90º

≥80

IP65

220-240V

125x80x178mm

-

Class I

IK08

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Opal and clear polycarbonate diffuser

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00813

IP65

BEAM ANGLE
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BAO
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 e 
IK06) e forte resistência à corrosão. Emite luz em três 
direcções: para cima, para baixo e para a frente. Permite 
ajuste de ângulo (0-90º) do foco superior e inferior.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in three directions: up, 
down and forward. Allows adjustment of angle (0-90º) 
of upper and lower focus.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en tres direcciones: 
arriba, abajo y adelante. Permite el ajuste del ángulo 
(0-90º) del foco superior e inferior.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

3000K

440lm

-

2x 0-90º

≥80

IP65

220-240V

134x82.5x172mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Opal polycarbon-ate diffuser

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00816

IP65

BEAM ANGLE

MOVEMENT SLIDES
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

LED BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BOX QUANTITY

SKU

8W

4500K

560lm

120º

≥80

IP54

220-240V

160x90x51mm

Class II

IK08

>0.5

30000H

LED CREE

Surface

ABS + PC

White

32 pcs / carton

ILAR-00955

12W

4500K

840lm

120º

≥80

IP54

220-240V

205x105x54mm

Class II

IK08

>0.5

30000H

LED CREE

Surface

ABS + PC

White

32 pcs / carton

ILAR-00879

IP54

BEAM ANGLE

PHIL
Aplique de Parede com luz direta integrada em placa de led smd.

Wall lamp with direct light integrated into a smd led board.

Aplique de pared con luz directa integrada en placa led smd.

PLASTICLED CREE

TECHNICAL DRAWING

105mm 54mm

205mm

FENIX
Aplique de Parede para lâmpada E27.

Wall lamp for E27 lamp.

Aplique de pared para lámpara E27

E27PLASTIC IP44

WATTS

TYPE OF BULB

IP

VOLTAGE

SIZE

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

SKU

MAX 35W

1X E27

IP44

AC100-240V

220x130x91mm

Class I

IK06

Surface

ABS + PC

White

18 pcs / carton

ILAR-00352

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

220mm

130mm

91mm

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

A60 7W 4500K

A60 10W 4500K

A60 12W 4500K

G45 4W 4000K

G45 6W 4000K

ILAR-00402

ILAR-00405

ILAR-00408

ILAR-00369

ILAR-00372
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FISHER

128mm

78mm

238mm

TECHNICAL DRAWING

Luminária exterior de parede com luz direta e design 
moderno, chips LED de elevada reprodução, alumínio 
de fundição injetada com proteção em pó e forte 
resistência à corrosão. 

Exterior wall luminaire with direct light and modern 
design, high-reproduction LED chips, die-cast 
aluminum in powder coated and strong corrosion 
resistance.

Lámpara de pared exterior de luz directa y diseño 
moderno, chips LED de alta reproducción, aluminio 
fundido a presión y gran resistencia a la corrosión.

LED CREEDIE-CASTING ALUMINIUM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

10W

3000K

900lm

-

90º

≥80

IP54

220-240V

238x128x78mm

-

Class I

IK08

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Die-casting aluminium

Grey

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00959

10W

3000K

900lm

-

90º

≥80

IP54

220-240V

238x128x78mm

-

Class I

IK08

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Die-casting aluminium

White

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00960

IP54

BEAM ANGLE
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

IVY
Aplique de jardim com design moderno e luz 
indireta. Materiais em plástico ABS PC, om tratamento 
anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with modern design and indirect 
light. Made of ABS PC plastic with anticorrosion 
treatment and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno y iluminación 
indirecta. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

IP65PLASTIC

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

8W

4000K

700lm

-

120º

≥80

IP65

220-240V

Ø165x60x10mm

-

Class II

IK08

-

20000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

ABS + PC

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00796

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

Ø165mm 60mm

10mm
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IP65PLASTIC

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

8W

4000K

670lm

-

120º

≥80

IP65

220-240V

150x150xx10x60mm

-

Class II

IK08

-

20000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

ABS + PC

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00797

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE

HANA
Aplique de jardim com design moderno e luz 
indireta. Materiais em plástico ABS PC, om tratamento 
anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with modern design and indirect 
light. Made of ABS PC plastic with anticorrosion 
treatment and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno y iluminación 
indirecta. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

150mm

150mm

60mm

10mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

AXEL
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 e 
IK06) e forte resistência à corrosão. Emite luz em duas 
direcções: para cima (6W) e para baixo (6W) e permite 
ajuste de ângulo (0-90º) de cada uma.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(6W) and down (6W) and allows angle adjustment 
(0-90º) of each.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (6W) y abajo (6W) y permite el ajuste del ángulo 
(0-90º) de cada.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 6W

3000K

415lm

-

2x 0-100º

≥80

IP65

220-240V

180x45x115mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00815

IP65

MOVEMENT SLIDES

BEAM ANGLE
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INDIGO
Aplique de jardim com design moderno e dupla 
emissão de luz. Materiais em plástico ABS PC, om 
tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with  modern design and 
double light emitting. Made of ABS PC plastic with 
anticorrosion treatment and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno y doble 
emisión de luz. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

195mm 40mm

125mm

TECHNICAL DRAWING

PLASTIC EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

4000K

650lm

-

120º

≥80

IP65

220-240V

195x125x40mm

-

Class II

IK08

-

20000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

ABS + PC

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00798

IP65

BEAM ANGLE



UMA MARCA, TODAS AS SOLUÇÕES   I   ONE BRAND, ALL LIGHTING SOLUTIONS           192

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

NUT
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK06) e forte resistência à corrosão. Emite luz em duas 
direcções: para cima (4W) e para baixo (4W).

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP54 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(4W) and down (4W).

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP54 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (4W) y abajo (4W).

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED OSRAM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 3W

3000K

450lm

-

2x 110º

≥80

IP54

220-240V

90x65x65mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED OSRAM

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00814

IP54

BEAM ANGLE
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THULE
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK10) e forte resistência à corrosão. Emite luz em duas 
direcções: para cima (5W) e para baixo (5W).

Exterior wall light fixture with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP54 and IK10) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(5W) and down (5W).

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP54 e IK10) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (5W) y abajo (5W).

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 5W

3000K

470lm

-

2x 120º

≥80

IP54

220-240V

92x80x105mm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Opal polycarbonate diffuser

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00820

IP54

BEAM ANGLE
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK06) e forte resistência à corrosão. Emite luz em duas 
direcções: para cima (5W) e para baixo (5W).

Exterior wall luminaire with a modern design,
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum,
high levels of protection (IP54 and IK06) and strong 
corrosion resistance. Emits light in two directions: up 
(5W) and down (5W).

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP54 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
arriba (5W) y abajo (5W).

TAKO

45mm

130mm

145mm

TECHNICAL DRAWING

LED CREEDIE-CASTING ALUMINIUM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 5W

3000K

600lm

-

104º

≥80

IP54

220-240V

145x130x45mm

-

Class I

-

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Die-casting aluminium

Black

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00963

2X 5W

3000K

600lm

-

104º

≥80

IP54

220-240V

145x130x45mm

-

Class I

-

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

Die-casting aluminium

White

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00964

BEAM ANGLE

IP54
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Aplique de jardim com design moderno e dupla 
emissão de luz. Materiais em plástico ABS PC, om 
tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with  modern design and 
double light emitting. Made of ABS PC plastic with 
anticorrosion treatment and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno y doble 
emisión de luz. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

CANNA PLASTIC

230mm 101mm

90mm

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

4000K

580lm

-

120º

≥80

IP65

220-240V

230x90x101mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

ABS + PC

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00358

12W

4000K

580lm

-

120º

≥80

IP65

220-240V

230x90x101mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

ABS + PC

White

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00977

BEAM ANGLE

IP65
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

AVENCA PLASTIC

Aplique de jardim com design moderno e emissão 
de luz única para baixo. Materiais em plástico ABS PC 
com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with modern design and downward 
light emitting. Made of ABS PC plastic with 
anticorrosion treatment and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno y emisión de 
luz para abajo. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

6W

4000K

480lm

-

104º

≥80

IP65

220-240V

220x51x113mm

-

Class II

-

-

25000H

-

-

A+

SMD 2835

-

Surface

ABS + PC

White

-

12 pcs / carton

-

ILAR-00351

220mm

113mm

51mm

IP65

BEAM ANGLE
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LARC
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP54 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP54 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

33W

3000K

1960lm

-

90º

≥80

IP54

220-240V

246x46x153mm

-

Class I

IK06

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00812

IP54

BEAM ANGLE
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

ARI
Luminária de parede com design moderno construída em alumínio,  elevados níveis de proteção
(IP65) e forte resistência à corrosão.

Wall Luminaire with modern design, made of aluminium, high levels of protection (IP65) and strong 
corrosion resistance.

Luminaria de pared con diseño moderno, elaborada en alumínio, altos niveles de protección (IP65) y gran 
resistencia a la corrosión

ARC
Luminária de parede com design moderno construída em alumínio,  elevados níveis de proteção
(IP65) e forte resistência à corrosão.

Wall Luminaire with modern design, made of aluminium, high levels of protection (IP65) and strong 
corrosion resistance.

Luminaria de pared con diseño moderno, elaborada en alumínio, altos niveles de protección (IP65) y gran 
resistencia a la corrosión

E27ALUMINIUM IP65

WATTS

TYPE OF BULB

VOLTAGE

SIZE

IP

MATERIAL

COLOR

BOX QTY

SKU

WATTS

TYPE OF BULB

VOLTAGE

SIZE

IP

MATERIAL

COLOR

BOX QTY

SKU

MAX 25W

1X E27

220-240V

260x140x136mm

IP65

Aluminium/Glass	

Grey

10 pcs / carton

ILAR-00882

MAX 25W

1X E27

220-240V

Ø85x172x110mm

IP65

Aluminium/PVC	

Grey

10 pcs / carton

ILAR-00876

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICAL DRAWING

E27ALUMINIUM IP65
140mm

Ø85mm

110mm

136mm

260mm

172mm
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GATE
Luminária de muro com design moderno construída em alumínio,  elevados níveis de proteção
(IP65) e forte resistência à corrosão.

Gate Luminaire with modern design, made of aluminium, high levels of protection (IP65) and strong 
corrosion resistance.

Luminaria de muro con diseño moderno, elaborada en alumínio, altos niveles de protección (IP65) y gran 
resistencia a la corrosión

NORA
Aplique de jardim com design clássico para lâmpada E27. Materiais em plástico ABS PC  com 
tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Garden wall light with classic design for E27 lamp. Made of ABS PC plastic with anticorrosion treatment 
and IP65 protection.

Luminária de jardín de diseño moderno para lámpara E27. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo y índice de protección IP65.

E27PLASTIC IP44

E27ALUMINIUM IP65

WATTS

TYPE OF BULB

VOLTAGE

SIZE

IP

MATERIAL

COLOR

BOX QTY

SKU

MAX 60W

1X E27

220-240V

140x140x400mm

IP65

Aluminium/Glass	

Grey

6 pcs / carton

ILAR-00951

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

VOLTAGE

SIZE

IP

MATERIAL

COLOR

BOX QTY

SKU

MAX 60W

1X E27

220-240V

223x170x243mm

IP44

ABS PC Plastic	

Black

6 pcs / carton

ILAR-00979

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICAL DRAWING

223mm

170mm

243mm

140x140mm

400mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

ALUMINIUMCREE COB LED IP65STUDE
Luminária de parede moderna com uma arquitetura 
elegante e luz ascendente e descendente. Luz suave 
com baixo UGR criando uma atmosfera confortável. 
Alto nível de proteção IP65, IK10, Classe I.

Modern wall luminaire with stylish architectural and 
up land down light that distributes the light softly 
creanting a comfortable atmosphere. High protection 
rating IP65, IK10,Class I.

Lámpara de pared moderna con arquitectura 
elegante y luz hacia arriba y hacia abajo. Luz suave 
con ugr bajo que crea un ambiente confortable. Alto 
grado de protección IP65, IK10, Clase I.

115mm 52mm

139mm

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

8W

3000K

600-670lm

85lm/W

180º

≥80

IP65

AC100-240V

139x115x52mm

-

Class I

-

≥0.9

50000H

-

-

A+

CREE COB

-

Surface Mounted

Die-cast Aluminum

Black

-

24 pcs / carton

13.5kg

ILAR-01028

TECHNICAL DRAWING

BEAM ANGLE
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FLOX SOLAR

Luminária solar de fácil instalação com detector de 
movimento e sensor crepuscular, ideal para entradas 
de edifícios, casas ou garagens.

Easy installation solar lamp, with motion detector and 
twilight sensor, ideal for buildings entrances, houses 
or garages.

Lámpara solar de fácil instalación con detector de 
movimiento y sensor crepuscular, ideal para entradas 
de edificios, casas o garages.

EQUIPADA COM PAINEL FOTOVOLTÁICO E 2 MÓDULOS DE FUNCIONAMENTO

Módulo 1:
Liga automaticamente quando anoitece com luz de baixa 
intensidade 5%

Módulo 2:
Liga automaticamente quando anoitece ficando com o fluxo luminoso 
de 5%, aumentando para 100% com detecção de movimento.

DETECTION PRESENCE - LIGHT 100%NO PRESENCE - LIGHT 5%

100%5%

			   BEAM	 DETECTION	 CHARGING	 DISCHARGING				    MOUNTING	 		  BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 ANGLE	 TIME	 TIME	 BATTERY	 SIZE	 MATERIAL	 TYPE	 SOLAR PANEL	 COLOR	 QTY	 SKU

1.5W	 6000K	 220lm	 90º	 120º (6m)	 6H	 10H	 3.7V. 1200Ah	 144.5x96x79mm	 ABS + PC	 Surface	 0.8W Monocrystal	 White	 1	 ILAR-00783

											           Silicon Solar Panel

6.8W	 6000K	 800lm	 90º	 120º (6m)	 6H	 10H	 3.7V. 4000Ah	 270x221x109.2mm	 ABS + PC	 Surface	 0.8W Monocrystal	 White	 1	 ILAR-00784

											           Silicon Solar Panel

PLASTIC IP65



UMA MARCA, TODAS AS SOLUÇÕES   I   ONE BRAND, ALL LIGHTING SOLUTIONS           202

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

ZED SENSOR
Luminária de Presença Exterior com potência total de 
24W divida em 2 projetores direcionáveis (120º) com 
deteção de movimento e sistema de acabamento 
anti-corrosivo para uma adaptação e durabilidade a 
diferentes ambientes exteriores.

Exterior Presence Luminaire with total power of 
24W divided into 2 directional projectors (120º) with 
motion detection and anti-corrosive finishing system 
for adaptation and durability to different outdoor 
environments.

Luminaria de Presencia Exterior con potencia total de 
24W dividida en 2 proyectores direccionables (120º) 
con detección de movimiento y sistema de acabado 
anticorrosivo para una adaptación y durabilidad a 
diferentes ambientes exteriores.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

ADJUSTABLE ANGLES

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

SENSOR LIGHT

MOTION SENSOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

24W

4000K

2050 Lm

-

120º

>80

IP65

220-240V  50/60Hz

304x213x160mm

YES

Class II

-

YES

150º Radar Sensor

30000H

-

>20000

A++

Epistar LED

-

Surface

ABS & PC

White

1 pc / carton 

-

ILAR-00780

PLASTIC

TECHNICAL DRAWING

PRESENCE SENSOR 

FOCOS DIRECIONÁVEL

ADJUSTABLE ANGLES

ÁNGULOS AJUSTABLES

ALCANCE DA DETECÇÃO	 1-2
Detection Area / Área de detección

TEMPO DE ESPERA	 3-4
Hold Time / Hora de Espera

SENSIBILIDADE À LUZ DO DIA	 5-6
Daylight Sensor / Sensor de Luz Natural

IP65

304mm

213mm

169mm

180º

160mm

90º
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Holofote exterior de parede que acolhe uma lâmpada 
GU10 (não incluída). Design moderno, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall spotlight that houses a GU10 lamp 
(not included). Modern design, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP54 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Proyector de pared exterior que alberga una lámpara 
GU10 (no incluida). Diseño moderno, aluminio 
fundido a presión, altos niveles de protección (IP54 e 
IK06) y gran resistencia a la corrosión.

TULIP

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP54

AC100-240V

Ø60x112x95x555mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00824

IP54

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

ELM
Projector exterior de parede que acolhe um lâmpada 
GU10 (não incluída). Design moderno, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e 
IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall-mounted spotlight that houses a 
GU10 lamp (not included). Modern design, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP54 and IK06) 
and strong corrosion resistance.

Proyector de pared exterior que alberga una lámpara 
GU10 (no incluida). Diseño moderno, aluminio 
fundido a presión, altos niveles de protección (IP54 e 
IK06) y gran resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP54

AC100-240V

Ø65x90x55x115mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00823

DIE-CASTING ALUMINIUM IP54

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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SILK
Luminária LED para janelas, portas e corredores com 
design moderno, chips LED de elevada reprodução, 
alumínio de fundição injetada, elevados níveis de 
proteção (IP65 e IK10) e forte resistência à corrosão.

Window, door and hallway LED Luminaire with a 
modern design, high-reproduction LED chips, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP65 and IK10) 
and strong corrosion resistance.

Luminaria LED de ventanas, puertas y pasillos de 
diseño moderno, chips LED de alta reproducción, 
aluminio fundido a presión, altos niveles de protección 
(IP65 e IK10) y gran resistencia a la corrosión.

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED CREE IP65

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

6W

3000K

85lm

-

3º

≥80

IP65

220-240V

140x95x62mm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Optical acrylic lens

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00819

140mm

62mm
95mm

BEAM ANGLE
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Luminária de exterior com design moderno e LEDs 
SMD integrados. Materiais em plástico ABS PC com 
tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Modern step light with integrated SMD LEDs. Made of 
ABS PC plastic with anticorrosion treatment and IP65 
protection.

Luminária de jardin con diseño moderno y Leds 
SMD integrados. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo e índice de protección IP65.

CARMO SQUARE PLASTIC IP65

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3W

4000K

100lm

-

110º

≥80

IP65

220-240V

120x120x32mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

SMD 2835

-

Surface

ABS + PC

White

Square

40 pcs / carton

-

ILAR-00973

3W

4000K

100lm

-

110º

≥80

IP65

220-240V

120x120x32mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

SMD 2835

-

Surface

ABS + PC

Grey

Square

40 pcs / carton

-

ILAR-00974

BEAM ANGLE

120mm

120mm

32mm
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Luminária de exterior com design moderno e LEDs 
SMD integrados. Materiais em plástico ABS PC com 
tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Modern step light with integrated SMD LEDs. Made of 
ABS PC plastic with anticorrosion treatment and IP65 
protection.

Luminária de jardin con diseño moderno y Leds 
SMD integrados. Elaborado en plástico ABS PC com 
tratamiento anticorrosivo e índice de protección IP65.

CARMO ROUND PLASTIC IP65

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3W

4000K

100lm

-

110º

≥80

IP65

220-240V

Ø135x32mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

SMD 2835

-

Surface

ABS + PC

White

Round

40 pcs / carton

-

ILAR-00975

3W

4000K

100lm

-

110º

≥80

IP65

220-240V

Ø135x32mm

-

Class II

-

-

30000H

-

-

A+

SMD 2835

-

Surface

ABS + PC

Grey

Round

40 pcs / carton

-

ILAR-00976

BEAM ANGLE

Ø135mm

32mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

JADE WHITE
Luminária de exterior com design moderno e luz direta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and direct light with integrated smd plate. ABS PC plastic materials 
with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz directa con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING	 	 BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

4W	 4000K	 280lm	 110º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 White	 20	 ILAR-00341

JADE BLACK
Luminária de exterior com design moderno e luz direta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and direct light with integrated smd plate. ABS PC plastic materials 
with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz directa con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING	 	 BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

4W	 4000K	 280lm	 110º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 Black	 20	 ILAR-00970

JADE GREY
Luminária de exterior com design moderno e luz direta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and direct light with integrated smd plate. ABS PC plastic materials 
with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz directa con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING		  BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

4W	 4000K	 280lm	 110º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 Grey	 20	 ILAR-00340

PLASTIC IP65

PLASTIC IP65

PLASTIC IP65
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HERA WHITE
Luminária de exterior com design moderno e luz indireta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and indirect light with integrated smd plate. ABS PC plastic 
materials with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz indirecta con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING		  BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

2W	 4000K	 120lm	 32º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 White	 20	 ILAR-00342

HERA BLACK
Luminária de exterior com design moderno e luz indireta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and indirect light with integrated smd plate. ABS PC plastic 
materials with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz indirecta con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING		  BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

2W	 4000K	 120lm	 32º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 Black	 20	 ILAR-00971

HERA GREY
Luminária de exterior com design moderno e luz indireta com placa smd integrada. Materiais em plástico 
ABS PC com tratamento anticorrosivo e protecção IP65.

Outdoor lamp with a modern design and indirect light with integrated smd plate. ABS PC plastic 
materials with anti-corrosion treatment and IP65 protection.

Lámpara de exterior de diseño moderno y luz indirecta con placa smd integrada. Materiales plásticos ABS 
PC con tratamiento anticorrosión y protección IP65.

			   BEAM				    EOL - END						      MOUNTING		  BOX

WATTS	 CCT	 LUMENS	 ANGLE	 CRI	 IP	 IK	 OF LIFE	 CLASS	 VOLTAGE	 SIZE	 WIDTH	 MATERIAL	 TYPE	 COLOR	 QTY	 SKU

2W	 4000K	 120lm	 32º	 ≥80	 IP65	 -	 20000H	 Class I	 AC220-240V	 230x80mm	 27mm	 ABS + PC	 Surface	 Grey	 20	 ILAR-00338

PLASTIC IP65

PLASTIC IP65

PLASTIC IP65
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

VITA
Luminária exterior de parede de encastrar com design 
moderno, chips LED de elevada reprodução, alumínio 
de fundição injetada, elevados níveis de proteção 
(IP65 e IK10) e forte resistência à corrosão.

Recessed exterior wall luminaire with a modern 
design, high-reproduction LED chips, die-cast 
aluminum, high levels of protection (IP65 and IK10) 
and strong corrosion resistance.

Aplique empotrado de exterior con diseño moderno, 
chips LED de alta reproducción, aluminio fundido 
a presión, altos niveles de protección (IP65 e IK10) y 
gran resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

INOX 316EAGLERISE DRIVER LED OSRAM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

10W

3000K

500lm

-

110º

≥80

IP65

220-240V

270x65x63mm

251x56mm

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

LED OSRAM

EAGLERISE DRIVER

Recessed

Die-casting aluminium

Tempered glass with white matt finish

316 stainless steel

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00821

IP65

BEAM ANGLE
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CEDAR
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 e 
IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM HEP DRIVER LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3W

3000K

100lm

-

100º

≥80

IP65

220-240V

80x80x46mm

Ø74mm

Class I

IK6

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

HEP DRIVER

Recessed

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00822

IP65

BEAM ANGLE

80mm

80mm

46mm
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MELLER CCT
Luminária exterior de parede com design moderno, 
chips LED de elevada reprodução, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65 
e IK06) e forte resistência à corrosão.

Exterior wall luminaire with a modern design, 
high-reproduction LED chips, die-cast aluminum, 
high levels of protection (IP65 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Lámpara de pared exterior de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK06) y gran 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EPISTAR LED IP65

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3W

Switch 3000K / 4000K / 6000K

120lm

-

38º

≥80

IP65

AC175~265V 50/60Hz

Ø85x58mm

Ø59x54mm

Class II

IK6

0.5

25000H

-

-

A+

Epistar LED

-

Recessed

Die-cast Aluminum

Grey / White

-

6 pcs / carton

-

ILAR-01050

Ø79mm

Ø59mm

54mm

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

Disponível em Junho-2021    I    Available in June-2021    I    Disponible en Junio-2021

Ø85mm

58mm

Ø85mm

58mm

85mm

58mm

85mm

58mm

BASE MODELO REDONDO  I  ROUND MODEL  I  MODELO REDONDO

MODELO QUADRADO  I  SQUARE MODEL  I  MODELO CUADRADO

ILAR-01051

ILAR-01052

ILAR-01053 ILAR-01055 ILAR-01057

ILAR-01054 ILAR-01056 ILAR-01058
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Escolha a cor, o modelo, 
selecione a temperatura de 
cor e faça a montagem à sua 
maneira.

Choose the color, the model, 
select the color temperature 
and mount it your way.

Elige el color, el modelo, 
selecciona la temperatura del 
color y móntalo a tu manera.

 EASY FAST

1 BASE
ONE BASE  I  UNA BASE

3 CORES
3 COLORS  I  3 COLORES

8 MODELOS DE ESCOLHA
8 MODELS TO CHOOSE FROM  I  8 MODELOS PARA ELEGIR
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

CALY
Luminária LED Exterior de Jardim com design 
moderno, chips LED de elevada reprodução, alumínio 
de fundição injetada, elevados níveis de proteção 
(IP65 e IK10), forte resistência à corrosão.

Exterior Garden LED light fixture with modern design, 
high reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK10), strong corrosion 
resistance.

Luminaria LED de Jardin, de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK10), fuerte 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED OSRAM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

3000K

650lm

-

360º

≥80

IP65

220-240V

Ø120x800mm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

LED OSRAM

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Clear polycarbonate diffuser

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00829

BEAM ANGLE

IP65

Ø120mm

800mm
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TERY
Luminária LED Exterior de Jardim com design 
moderno, chips LED de elevada reprodução, alumínio 
de fundição injetada, elevados níveis de proteção 
(IP65 e IK10), forte resistência à corrosão. Emite luz em 
duas direcções: para a frente (7W) e para trás (7W).

Exterior Garden LED light fixture with modern design, 
high reproduction LED chips, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP65 and IK10), strong corrosion 
resistance. Emits light in two directions: forward (7W) 
and backward (7W).

Luminaria LED de Jardin, de diseño moderno, chips 
LED de alta reproducción, aluminio fundido a presión, 
altos niveles de protección (IP65 e IK10), fuerte 
resistencia a la corrosión. Emite luz en dos direcciones: 
hacia adelante (7W) y hacia atrás (7W).

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM EAGLERISE DRIVER LED OSRAM

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

2X 6W

3000K

1020lm

-

2x 110º

≥80

IP65

220-240V

100x50x600mm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

LED OSRAM

EAGLERISE DRIVER

Surface

Die-casting aluminium

Extruded aluminum profiles

Opal polycarbonate diffuser

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00830

BEAM ANGLE

IP65

600mm

100mm
50mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

E27ALUMINIUM IP65SHIRA
Luminária com design moderno, alumínio de 
fundição injetada, elevados níveis de proteção (IP65) e 
forte resistência à corrosão.

Luminaire with modern design, die-cast aluminium, 
high levels of protection (IP65) and strong corrosion 
resistance.

Luminaria de diseño moderno, aluminio fundido 
a presión, altos niveles de protección (IP65) y gran 
resistencia a la corrosión.

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 25W

1X E27

-

-

-

-

IP65

AC100-240V

800x140x140mm

-

Class I

IK08

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Aluminium/Glass

Grey

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00874

TECHNICAL DRAWING

800mm

140mm

140mm

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

A100 4W
FILAMENT

ILAR-00741
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ALUMINIUM IP65LIV
Luminária de arquitetura elegante com emissão 
de luz dupla. O alumínio oferece excelente uma 
excelente dissipação térmica. A proteção IP65 à prova 
de água é adequada para o jardim ao ar livre.

Stylish architectural, luminaire with double-sided light 
design. Aluminum material provides excellent thermal 
management. IP65 waterproof is suitable for outside 
garden.

Luminária de arquitectura elegante con diseño de luz 
de doble face. El material de aluminio proporciona 
una excelente gestión térmica. IP65 a prueba de agua 
es adecuado para jardín exterior.

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

8W

3000K

655lm

85lm/W

120º

≥80

IP65

AC85-265V

500x208xØ140mm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

-

-

Surface

Aluminium

Black RAL 9005

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00993

BEAM ANGLE

500mm
Ø140mm

208mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

MOSS 431 BLACK
Luminárias Solar, com desempenho profissional, em 
alumínio fundido, anticorrosão, anti-oxidação e difusor 
com proteção contra grandes impactos e bateria 
LiFePO4 de Lítio que ultrapassa os 2000 ciclos.

Garden Solar, with professional performance, in 
die-casting aluminium, anti-corrosion, anti-oxidation, 
diffuser with protection against big impacts and the 
LiFePO4 Lithium battery exceeds 2000 cycles.

Luminarias Solar, con desempeño profesional, en 
aluminio fundido, anticorrosión, anti-oxidación, difusor 
con protección contra grandes impactos y la batería 
LiFePO4 de Litio supera los 2000 ciclos.

44mm

ø 7 mm

ø 126 mm

ø 88 mm

ALUMINIUM IP65

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

DISCHARGING TIME

SENSOR

BATTERY

SOLAR PANEL

IP

CHARGING TIME

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3.5W

4000K

385-435lm

360º

10H

YES

6.4V, 4.5AH LifePo4 Lithium

0.8W Monocrystal

Silicon Solar Panel

IP65

6H (AM1.5, 1000W/m2, 25º)

Ø260x335x120mm

-

Class I

IK10

-

-

A+

-

-

Surface

6063 Aluminium

Black

-

1 pcs / carton

-

ILAR-00431

TECHNICAL DRAWING

Ø260mm

120mm

355mm
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SOLAR ALUMINIUM IP65MOSS SOLAR 430
Luminárias Solar, com desempenho profissional, em 
alumínio fundido, anticorrosão, anti-oxidação e difusor 
com proteção contra grandes impactos e bateria 
LiFePO4 de Lítio que ultrapassa os 2000 ciclos.

Garden Solar, with professional performance, in 
die-casting aluminium, anti-corrosion, anti-oxidation, 
diffuser with protection against big impacts and the 
LiFePO4 Lithium battery exceeds 2000 cycles.

Luminarias Solar, con desempeño profesional, en 
aluminio fundido, anticorrosión, anti-oxidación, difusor 
con protección contra grandes impactos y la batería 
LiFePO4 de Litio supera los 2000 ciclos.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

DISCHARGING TIME

SENSOR

BATTERY

SOLAR PANEL

IP

CHARGING TIME

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3.5W

4000K

385-435lm

360º

10H

YES

6.4V, 4.5AH LifePo4 Lithium

0.8W Monocrystal

Silicon Solar Panel

IP65

6H (AM1.5, 1000W/m2, 25º)

Ø260x800x89mm

-

Class I

IK10

-

-

A+

-

-

Surface

6063 Aluminium

Black

-

1 pcs / carton

-

ILAR-00430

TECHNICAL DRAWING

44mm

ø 7 mm

ø 126 mm

ø 88 mm

Ø260mm

89mm

800mm
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

SOLAR ALUMINIUM IP65IRIS SOLAR 432
Luminárias Solar, com desempenho profissional, em 
alumínio fundido, anticorrosão, anti-oxidação e difusor 
com proteção contra grandes impactos e bateria 
LiFePO4 de Lítio que ultrapassa os 2000 ciclos.

Garden Solar, with professional performance, in 
die-casting aluminium, anti-corrosion, anti-oxidation, 
diffuser with protection against big impacts and the 
LiFePO4 Lithium battery exceeds 2000 cycles.

Luminarias Solar, con desempeño profesional, en 
aluminio fundido, anticorrosión, anti-oxidación, difusor 
con protección contra grandes impactos y la batería 
LiFePO4 de Litio supera los 2000 ciclos.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

DISCHARGING TIME

SENSOR

BATTERY

SOLAR PANEL

IP

CHARGING TIME

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3.5W

4000K

235-255lm

360º

10H

YES

6.4V, 4.5AH LifePo4 Lithium

0.8W Monocrystal

Silicon Solar Panel

IP65

8H (AM1.5, 1000W/m2, 25º)

Ø165x800x160mm

-

Class I

IK10

-

-

A+

-

-

Surface

6063 Aluminium

Black

-

1 pcs / carton

-

ILAR-00432

TECHNICAL DRAWING

Ø165mm

160mm

800mm



CATÁLOGO  I  2021             221aronlight.com

SOLAR ALUMINIUM IP65LOTUS 433 SOLAR
Luminárias Solar, com desempenho profissional, em 
alumínio fundido, anticorrosão, anti-oxidação e difusor 
com proteção contra grandes impactos e bateria 
LiFePO4 de Lítio que ultrapassa os 2000 ciclos.

Garden Solar, with professional performance, in 
die-casting aluminium, anti-corrosion, anti-oxidation, 
diffuser with protection against big impacts and the 
LiFePO4 Lithium battery exceeds 2000 cycles.

Luminarias Solar, con desempeño profesional, en 
aluminio fundido, anticorrosión, anti-oxidación, difusor 
con protección contra grandes impactos y la batería 
LiFePO4 de Litio supera los 2000 ciclos.

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

DISCHARGING TIME

SENSOR

BATTERY

SOLAR PANEL

IP

CHARGING TIME

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

1.8W

4000K

235-255lm

360º

10H

YES

6.4V, 4.5AH LifePo4 Lithium

0.8W Monocrystal

Silicon Solar Panel

IP65

8H (AM1.5, 1000W/m2, 25º)

Ø220x244mm

-

Class I

IK10

-

-

A+

-

-

Surface

6063 Aluminium

Grey

-

1 pcs / carton

-

ILAR-00433

TECHNICAL DRAWING

Ø220mm

Ø166mm

Ø238mm

Ø13mm

244mm
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125mm

Ø60mm

ALUMINIUM IP65

OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

AGAVE SMD
Linha de jardim com design moderno. Materiais em 
alumínio com tratamento anticorrosivo e protecção 
IP66.

Garden line with modern design. Made of aluminium 
with anticorrosion treatment and IP66 protection.

Linha de jardín de diseño moderno. Elaborado en 
aluminio con tratamiento anticorrosivo e índice de 
protección IP66.

TECHNICAL DRAWING
WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

3W

4000K

240lm

80lm/W

120º

≥80

IP65

220-240V

Ø60x125mm

-

Class II

IK09

-

20000H

-

-

A+

-

-

Recessed

Aluminium

Black

-

10 pcs / carton

-

ILAR-00359
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AGAVE GU10
Linha de jardim com design moderno. Materiais 
em plástico ABS PC com tratamento anticorrosivo e 
protecção IP66.

Garden line with modern design. Made of ABS 
PC plastic with anticorrosion treatment and IP66 
protection.

Linha de jardín de diseño moderno. Elaborado en 
plástico ABS PC con tratamiento anticorrosivo e índice 
de protección IP66.

110mm

Ø60mm

32mm

162mm

PLASTIC IP66

TECHNICAL DRAWING

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 7W

1X GU10

-

-

-

-

IP66

AC100-240V

Ø60x110x32x162mm

-

Class II

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Recessed

Plastic

Black

-

20 pcs / carton

-

ILAR-00339

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

RYE
Projector de Jardim que acolhe um lâmpada GU10 
(não incluída). Design moderno, alumínio de fundição 
injetada, elevados níveis de proteção (IP54 e IK06) e 
forte resistência à corrosão.

Garden spotlight that houses a GU10 lamp (not 
included). Modern design, die-cast aluminum, high 
levels of protection (IP54 and IK06) and strong 
corrosion resistance.

Proyector de jardín que alberga una lámpara GU10 
(no incluida). Diseño moderno, aluminio fundido a 
presión, altos niveles de protección (IP54 e IK06) y 
gran resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

DIE-CASTING ALUMINIUM GU10

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP54

AC100-240V

Ø60x125x75x155mm

-

Class I

IK06

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00825

IP54

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.
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VALL
Projector de Jardim com elevada potência (LED CREE 
15W), feixe de luz de 25º, construído em alumínio 
anonizado e proteção IP67 que permite estar em 
contacto direto com a água.

Garden projector with high power (LED CREE 15W), 
25º light beam, built in anodized aluminum and IP67 
protection that allows to be in direct contact with 
water.

Proyector de Jardín de Alta Potencia (CREE LED 15W), 
haz de luz de 25º, construido en aluminio anonizado y 
protección IP67 que permite estar en contacto directo 
con el agua.

DIE-CASTING ALUMINIUM LED CREE

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

15W

3000K

1200lm

-

60º

≥80

IP67

AC100-265V

Ø61x100mm

-

Class I

IK04

-

25000H

-

-

A+

LED CREE

-

Surface

High Purity Aluminium

Grey

-

18 pcs / carton

-

ILAR-00862

BEAM ANGLE

IP67

TECHNICAL DRAWING

Ø61mmØ75mm100mm

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

ESPIGÃO JARDIM

GARDEN SPIKE

JARDÍN

SIZE: Ø40 X 165MM

ILAR-00892
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

LEO SOLAR

ACCESSORIES INCLUDED

CHÃO   I   FLOOR   I   SUELO PAREDE   I   WALL   I   PARED

PLASTICSOLAR

Luminária Solar de Jardim com dois projetores 
orientáveis e diferentes possibilidades de instalação 
(parede, chão). A Bateria de 4.500mAh e o painel solar 
de 5v 3.5W policristalino garantem uma utilização de 
elevada longevidade.

Solar Garden Lamp with two orientable projectors 
and different installation possibilities (wall, floor). The 
4,500mAh battery and the 5v 3.5W polycrystalline 
solar panel guarantee a long-lasting use.

Lámpara Solar de Jardín con dos proyectores 
orientables y diferentes posibilidades de instalación 
(pared, suelo). La batería de 4.500mAh y el panel solar 
policristalino de 5v 3.5W garantizan un uso duradero.

TECHNICAL DRAWING

CHÃO   I   FLOOR   I   SUELO

PAREDE   I   WALL   I   PARED

WATTS

CCT

TOTAL LUMINOUS FLUX

BEAM ANGLE

DISCHARGING TIME

SENSOR

BATTERY

SOLAR PANEL

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

12W

6000K

800lm

360º

10H

YES

4.500mAh LifePo4 Lithium

Polycrystalline 5V

3.5W 18% efficiency

IP65

220-240V

76.45x17.52x14.73cm

-

Class I

IK10

-

25000H

-

-

A+

-

-

Surface

Plastic / PVC

Black

-

1 pcs / carton

-

ILAR-00268

IP65
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LUNA
Luminária Exterior de encastrar no solo em Aço Inox 
316 que acolhe uma lâmpada GU10 (não incluída). 
Tem elevados níveis de proteção (IP67 e IK08) e forte 
resistência à corrosão.

Exterior recessed floor luminaire made of Stainless 
Steel 316 that houses a GU10 lamp (not included). 
It has high levels of protection (IP67 and IK08) and 
strong corrosion resistance.

Lámpara de pie empotrada de acero Inoxidable 316 
que aloja una lámpara GU10 (no incluida). Tiene 
altos niveles de protección (IP67 e IK08) y una fuerte 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

ALUMINIUM GU10

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP67

AC100-240V

Ø88x120mm

Ø80mm

Class I

IK08

-

-

-

-

A+

-

-

Recessed

Clear tempered glass

Solid aluminium profiles

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00828

IP67

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OUTDOOR
EXTERIOR  I  OUTDOOR  I  EXTERIOR

LUPE
Luminária exterior de encastrar no solo em Aço Inox 
316 que acolhe uma lâmpada GU10 (não incluída). 
Tem elevados níveis de proteção (IP67 e IK08) e forte 
resistência à corrosão.

Exterior recessed floor luminaire made of Stainless 
Steel 316 that houses a GU10 lamp (not included). 
It has high levels of protection (IP67 and IK08) and 
strong corrosion resistance.

Lámpara de pie empotrada de Acero Inoxidable 316 
que alberga una lámpara GU10 (no incluida). Tiene 
altos niveles de protección (IP67 e IK08) y una fuerte 
resistencia a la corrosión.

TECHNICAL DRAWING

INOX 316 GU10

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP67

AC100-240V

Ø105x102mm

Ø101mm

Class I

IK08

-

-

-

-

A+

-

-

Recessed

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

316 stainless steel

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00826

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

IP67

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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OAK

ANGLE ADJUSTMENT

Luminária exterior de encastrar no solo em Aço Inox 
316 que acolhe uma lâmpada GU10 (não incluída). O 
ângulo da luz é ajustável (-15º a +15º) e tem elevados 
níveis de proteção (IP67 e IK08) e forte resistência à 
corrosão.

Exterior recessed floor luminaire made of Stainless 
Steel 316 that houses a GU10 lamp (not included). 
The angle of light is adjustable (-15º to + 15º) and 
it has high levels of protection (IP67 and IK08) and 
strong corrosion resistance.

Lámpara de pie empotrada de Acero Inoxidable 
316 que alberga una lámpara GU10 (no incluida). 
El ángulo de luz es ajustable (-15º a + 15º) y tiene 
altos niveles de protección (IP67 e IK08) y una fuerte 
resistencia a la corrosión.

Ø120mm 125mm

145mm

115mm

TECHNICAL DRAWING

INOX 316 GU10

*Lâmpadas não incluídas / Lamps not included / Lámparas no incluidas.

WATTS

TYPE OF BULB

TOTAL LUMINOUS FLUX

LUMINOUS EFFICACY

BEAM ANGLE

CRI

IP

VOLTAGE

SIZE

CUT-OUT

PROTECTION CLASS

PROTECTION CLASS IK

POWER FACTOR

NOMINAL LIFETIME

STARTING TIME 100% ON

ON/OFF CYCLES

ENERGY LABEL

LED BRAND

DRIVER BRAND

MOUNTING TYPE

BODY MATERIAL

COLOR 

BODY SHAPE

BOX QUANTITY

GROSS WEIGHT

SKU

MAX 35W

1X GU10

-

-

-

-

IP67

AC100-240V

Ø120x125mm

Ø115mm

Class I

IK08

-

-

-

-

A+

-

-

Surface

Die-casting aluminium

Clear tempered glass

316 stainless steel

Grey

-

6 pcs / carton

-

ILAR-00827

IP67

RECOMMENDED ACCESSORIES

DESCRIPTION SKU

GU10 7W 4000K

GU10 38º 6W 4000K

GU10 5W 4000K

ILAR-00326

ILAR-00551

ILAR-00332
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